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Infraštruktúra SKPOS

 Legislatíva
 Sieť referenčných staníc (RS) zriadených na geodetických 

bodoch na mieste s nerušeným príjmom signálov GNSS, do 
Štátnej priestorovej siete, kde tvoria „A“ triedu bodov, 

 Prostredie informačno komunikačných technológií
(VPS-WAN) na prenos prvotných observovaných údajov do 
Národného servisného centra (vysokou frekvenciou, raz za 
1 sek., frekvencia 20 Hz.),

 Národné servisné centrum, ktoré pracuje 24 hod. x 365 
dní v roku zariadeniami vysielajúcimi plošné korekčné 
členy pre koncových používateľov prostredníctvom 
internetu.



Rozvoj SKPOS v priebehu roku 2010

 Kalibrácie antén 

 Určovanie presnej polohy fázového centra a jeho 
variácie,

 10 antén SKPOS už má absolútnu kalibráciu

 Pripojenie ďalších referenčných staníc

 zvýšenie presnosti korekcií

 referenčné stanice BREZ, JABO a SKVT

 Testovanie  a príprava nového softvéru VRS3Net
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Sieť referenčných staníc SKPOS

• Máj 2006
– Prvá stanica SKPOS - GKU1 (neskôr presunutá na GKU4)

• November 2006
– Začiatok testovacej prevádzky. SKPOS  = 20 staníc

• Máj 2007
– Pripojenie stanice Partizánske (PAR1) do siete SKPOS = 21 

staníc

• Marec 2008
– Pripojenie stanice Modra (MOP2) do siete SKPOS (22 staníc)

• November 2009
– Stanica Martin (SKMT) pripojená do siete SKPOS (23 staníc)

• Apríl a máj 2010
– SKVT, BREZ, JABO pripojené do siete SKPOS (26 staníc)
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Sieť referenčných staníc SKPOS
 V súčasnosti sieť obsahuje 26 referenčných staníc

SKTV



Služby SKPOS
 SKPOS-dm

 submetrová služba poskytujúca DGNSS korekcie pre tri zóny Západ, 
Stred a Východ 

 presnosť 0,5 až 1m pre dynamické a 0,3m pre statické aplikácie

 SKPOS-cm
 subdecimetrová služba poskytujúca RTK užívateľom diferenciálne 

korekcie v reálnom čase VRS konceptom vo formátoch RTCM2.3, 
RTCM3.1 a CMR+,

 garancia presnosti na úrovni 0,02 až 0,04m

 SKPOS-mm
 subcentimetrová služba poskytujúca RINEX pre zvolenú polohu 

referenčnej stanice alebo konkrétnej SKPOS stanice na dodatočné 
(postprocesingové) spracovania

 možnosť dosiahnutia subcentimetrovej presnosti



Služby SKPOS
Softvér: Trimble RTKNet

NTRIP Broadcaster SKPOS: 
195.28.70.16:2101
skpos.gku.sk:2101

Mountpointy:
 SKPOS_CM_CMR 
 SKPOS_CM_2.3 
 SKPOS_CM_3.0
 SKPOS_DM_ZAP
 SKPOS_DM_STR 
 SKPOS_DM_VYCH

Softvér: Trimble VRS3Net

NTRIP Broadcaster SKPOS: 
195.28.70.16:2101
skpos.gku.sk:2101

Mountpointy:
 SKPOS_CM_CMR 
 SKPOS_CM_23 
 SKPOS_CM_31
 SKPOS_CM_CMRx

 SKPOS_DM_ZAP
 SKPOS_DM_STR 
 SKPOS_DM_VYCH
 SKPOS_DM_SVK



Princíp konceptu VRS 
(virtuálna referenčná stanica)

 Princíp merania:

1. Prijímač zašle do riadiaceho centra informáciu o svojej polohe
(NMEA správu), na základe ktorej obdrží korekcie z VRS
vytvorenej v blízkosti používateľa.

2. V prípade prekročenia 1 km vzdialenosti medzi prijímačom a VRS,
vytvorí riadiace centrum novú VRS.

3. Diferenciálne korekcie pre fázové merania sú šírené v štandardnom
formáte RTCM 2.3, RTCM 3.1 a firemnom formáte CMR+.

Výhody konceptu VRS:

1. Možnosť merania aj pri výpadku niektorej referenčnej stanice.

2. Eliminácia zníženia polohovej presnosti s narastajúcou dĺžkou

základnice

3. Eliminácia ionosféry

4. Eliminácia troposféry

5. Vyššia spoľahlivosť a zníženie inicializačného času



Monitoring stability staníc SKPOS

 Stabilné

 S periódou

 S trendom

 Anomálne ±2,9mm

-1,6mm / rok



Monitoring stability staníc SKPOS

2 mm/rok

16 17 18 19 20 21 22 23

L [°]

47.5

48

48.5

49

49.5

50

B
 [

°]

BBYS

GANP

GKU4

KUKE

KUZA

LIE1

MOP2

PAR1

PRES

SKGA

SKLM

SKLV

SKMT

SKNZ

SKRS

SKRVSKSE

SKSKSKSL

SKSV

SKTN

SKTV

SKVK

SKZV

SKPOS (November 2010)

2 mm/rok

16 17 18 19 20 21 22 23

L [°]

47.5

48

48.5

49

49.5

50

B
 [

°]

BBYS

GANP

GKU4

KUKE

KUZA

LIE1

MOP2

PAR1

PRES

SKGA

SKLM

SKLV

SKMT

SKNZ

SKRS

SKRVSKSE

SKSKSKSL

SKSV

SKTN

SKTV

SKVK

SKZV

SKPOS (November 2009)

SKPOS (November 2010)

Monitoring potvrdzuje, že Slovensko sa nachádza v stabilnej časti Európy

Maximálna rýchlosť je 1,9mm/rok



SKPOS - niečo zo štatistík...
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SKPOS - niečo zo štatistík...
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SKPOS - niečo zo štatistík...
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; 613

Virt.Rinex; 
7088

Sťahovanie súborov  RINEX -
rok 2008
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Sťahovanie súborov  RINEX
rok 2010



SKPOS - niečo zo štatistík...
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SKPOS - niečo zo štatistík...
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Overovanie používateľov SKPOS 
pre účely správ katastra

 Bola vytvorená aplikácia cez ktorú môžu jednotlivé 
katastre overovať používateľov SKPOS

 Funguje na základe databázy NMEA správ odoslaných 
používateľmi

Môže sa stať, že sa v databáze nenachádzate?

Áno, môže. Ak...
1. ste nedosiahli počas merania minimálne presnosť pre DGPS
2. ste zadali na katastri nesprávny dátum resp. čas merania 
3. sa do SKPOS prihlasujete nesprávnym prihlasovacím menom



Overovanie používateľov SKPOS 
pre účely správ katastra

Správne prihlásenie: 

pod prihlasovacím menom uvedeným v zmluve (malé písmená)

Nesprávne prihlásenie:

jedno, respektíve viac veľkých písmen v prihlasovacom mene



Novinky na pripravovanom webe 
SKPOS

 Nový dizajn stránky

 Možnosť zmeny prihlasovacieho hesla

 Možnosť aktualizácie vlastných údajov

 Monitoring histórie vlastných meraní

 Monitoring histórie meraní v rámci organizácie



Novinky v softvéri VRS3Net

 Plávajúce licencie (doteraz 100 fixných, po novom 150)

 Možnosť vlastného manažmentu prihl.mena a hesla

 Možnosť kontroly meraní

 Nové formáty – RTCM_CM_CMRx a RTCM_DM_SVK

 Rozšírená ponuka webstránky



Ďakujem vám za pozornosť!

 www.skpos.gku.sk

 skpos@skgeodesy.sk


